Département du Morbihan

Commune de Saint-Jean-Brévelay

Objet : Modification du PLU de Saint-Jean-Brévelay
dans le cadre d’une déclaration de projet
valant mise en compatibilté du PLU

Avis de I’hydrogéologue agréé
en matiére d’hygiéne publique




1. Contexte de la demande

La commune de Saint-Jean-Brévelay est actuellement couverte par un Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 10 décembre 2007.

Le magasin Intermarché situé sur le territoire communal souhaite augmenter sa
surface de vente de plus de 80 % d'emprise au sol, conserver quatre pompes a
essence, créer une station de lavage auto, un drive et augmenter son offre de
stationnement.

L'implantation actuelle de ce magasin en limite nord du bourg, le long de I'ancienne
RD 1 n'est plus favorable & son développement voire a son maintien a moyen terme.

Souhaitant développer et moderniser son activité en maintenant celle-ci dans le bourg,
le porteur de projet souhaite déménager les installations sur deux sites localisés aux

enirées est du bourg.

Le déménagement envisagé s'effectuerait sur des zones non constructibles dans le
PLU en vigueur (zones agricole et naturelle). Le PLU doit donc faire l'objet d’un
ajustement pour permettre la réalisation de ce projet le site étant alors classé en zone
AUib.

Par ailleurs, deux parcelles concernées par ie projet sont placées dans le périméire de
protection rapprochée du captage de Kerdaniel & Saint-Jean-Brévelay, proposé par
hydrogéologue agréé en 2011.

Les périmétres de protection du captage n'ont pas été déclarés d'utilite publique a
I'époque en raison des valeurs élevées en nitrates.

La modification des pratiques agricoles sur le bassin versant des ouvrages s'est
accompagnée d'une diminution de la concentration en nitrates dans 'eau du puits et,
depuis octobre 2018, celle-ci est inférieure & 50 mg/L. En conseéquence, la collectivité
a engagé la procédure de protection des captages de Kerdaniel.

L'avis de 'hydrogéologue agréé en matiere d’hygiéne publique a été requis par le
Directeur Général de 'Agence Régionale de Santé de Bretagne - DT du Morbihan -
consécutivement a la demande de la commune de Saint-lean-Brévelay, a propos de la
compatibilité entre limplantation projetée pour Flntermarché et la protection des
captages.

imentation eau de la commune

|

La demande en eau sur la commune qui compte 8 500 habitants, s'éléve & 1 500 malj.
Le site de Kerdaniel, situé a I'Est du bourg de Saint-Jean-Brévelay, comprend deux

ouvrages de captage 2 savoir le puits de Kerdaniel en exploitation, réalisé en 1962, et
te forage FE2, exécuté en 2009, mais non exploité.
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La production du puits de Kerdaniel (100 mj) ne contribue qu'a hauteur de 5 % a
I'alimentation de la commune. Le complément provient des stations du Drézet (80 %)
et de celle de Tréauray (20 %).

Avec la mise en exploitation du forage FE2, les capacités de production du site de
Kerdaniel sont estimées a 200 000 m*/an soit 36 % de ta demande en eau.

3. Caractéristiques des captages et contexte hydrogéologique

Placés a I'Est-nord-est de I'agglomération, les ouvrages sont implantes de part et
d'autre d’un talweg étroit, encaissé, d’orientation nord-sud, o’ coule un ru affluent du

ruisseau le Lay.

Le contexte géologique est connu par les données de la carte géologique, par I'étude
hydrogéologique conduite avant la réalisation de 2 sondages de reconnaissance et du
forage de Kerdaniel, et par la coupe de ces ouvrages.

Le substratum du secteur considéré est constitué par les schistes brioveriens
métamorphisés au contact de l'intrusion du massif granitique de Lizio.

Le puits profond de 10 m implanté sur une zone sourceuse a été foncé dans l'altérite
des schistes et capte la tranche superficielle de la nappe.

Profond de 145 m, le forage a traversé d’abord 24 m de terre vegeétale, d’altérite
argileuse et de schistes argilisés. || a recoupé ensuite des niveaux de schistes gris ou
noirs contenant des filonnets de quartz et un peu de pyrite. Une zone de fracture est
présente entre 34,50 et 37,50 m de profondeur.

Les venues d'eau les plus importantes se sont produites au niveau de cette zone.
D’autres venues ont été observées entre 48 et 54 m et entre 125 et 132 m.

La t&te du forage est dotée d'un tubage acier jusqu'a 32 m de profondeur, cimente &
l'extrados.

Le forage capte la happe contenue dans la fracturation de la roche, en profondeur.
Le suivi de la piézométrie de la nappe lors des essais de nappe réalisés sur le forage
montre que la zone d'appel de l'ouvrage s'étend principalement vers le sud, selon le

talweg (annexe n°1). Ce demier correspond a une fracture majeure du terrain sur
laqueile se greffent des linéaments correspondant eux-mémes a d'autres fractures.

4. Périmétres de protection des captages

Les périmeétres de protection proposés par I'hydrogéologue agrée en 2011 figurent sur
la carte en annexe n°2.

Ces périmétres comprennent d’abord un périmétre de protection immédiate pour le
puits (0,15 ha) et un périmétre de protection immédiate pour le forage (0,42 ha}. Un
périmetre englobant les périmétres de protection immeédiate des deux ouvrages est
aussi proposé (1 ha).
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Le périmétre de protection rapprochée d’une superficie d'environ 231 ha englobe le
bassin versant topographique. Il est subdivisé en un secteur sensible (46,5 ha) et en
un secteur complémentaire (184,5 ha). Le secteur sensible s'étend aux parcelles
humides situées de part et d'autre du ru.

Parmi les prescriptions est interdite sur la totalité du périmétre de protection
rapprochée, la création de constructions (habitation et batiments d'élevage), sauf
celles nécessaires a l'exploitation de la ressource en eau et la distribution d'eau
potable, celles en extension ou rénovation, dans les zones constructibles ou
autorisées au PLU en vigueur, autour des siéges d’exploitation agricole, habitations ou
autres constructions existant ou en projet au moment de la mise en place des
périmétres de protection.

5. Présentation du projet

La carte en annexe n°3 présente la situation des deux sites retenus pour le
déplacement des locaux de I'Intermarché et de la station service.

Le site de la station service d'une superficie d'environ 0,7 ha est encadré au nord, a
Fest et au sud par des voies de circulation. S'il est situé en dehors du périmeétre de
protection rapprochée du captage de Kerdaniel, il reste pour partie inclus dans le
bassin versant de ce demier.

Les batiments et les parkings seront construits sur la partie nord des parcelles ZN 170
et 172 situées a l'est du lieu-dit le Haut Govéro. Le site qui couvre environ 2,2 ha est
distant de 350 m environ du captage de Kerdaniel. Les parcelles sont bordées au nord
par la RD778 (rue de Rennes) et a I'est par la voie de contournement du bourg.

Elles sont placées en limite du point haut sur lequel se situe e bourg et leur pente
moyenne avoisine 4 %.

Le projet de gestion des eaux pluviales est congu pour minimiser les risques éventuels
de pollution pour le captage. H est prévu la réalisation un ouvrage de rétention sur la
parcelle, totalement étanche pour éviter linfiltration, avec renvoi du débit de fuite a
l'aide d’'une canalisation enterrée au nord du périmetre de protection du captage.

6. Avis de I’hydrogéologue agréé

Le projet est situe dans le périmétre de protection rapprochée du captage de Kerdaniel
proposé par I'hydrogéologue agréé en 2011. Il est implanté toutefois dans la zone
complémentaire de ce périmeétre et sur sa limite extérieure. Une voie de
contournement a déja été créée dans le secteur concemé par le projet.

D'aprés les données piézométriques, dans ce secteur la dépression créée par le
pompage du captage s’accompagne d’un rabattement de ta nappe faible voire nul.

L'aquifére sollicité par le puits et le forage est constitué superficiellement d'une
épaisseur d'altérite argileuse importante gui constitue un écran relatif au transfert des
contaminants sous réserve qulils ne soient pas trés mobiles comme le sont les
nitrates. Par ailleurs, le forage ne sollicite que des venues d’eau profondes.
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Les activités prévues sur le site ne constituent pas une source de contamination
potentielle importante, les eaux pluviales devant étre rejetées a l'aval du périmétre de
protection rapprochée du captage. En cas d’incendie, les eaux d'extinction rejoindront

le réseau d'eaux pluviales.

Les caracteristiques précises des constructions ne sont pas connues. Il importe gque
les batiments ne comportient pas de sous-sol.

Sous reserve du respect de cette contrainte, 'hydrogéologue agréé émet un avis
favorable a fa modification du PLU dans le cadre du projet.

Fait 4 RENNES, le 30 aott 2019
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Documents mis a disposition

Y0 - Sommaire général.docx
1. Déclaration de projet - Février 2019.pdf
2. QAP - Février 2019.pdi

=:3.1 Zonage_bourg__avant.pdf
3.2 Zonage_bourg_aprés.pdf
4. Evaluaticn environnementale - Février 2019, pdf
S. MRAE - ebsence d'avis.pdf
6. Examen conjoint - CR du 22.05.2019,pdt
6825 _retour-ARS
2011 -1000- AvisHAHP-Saint_Jean_Brévela...
2018-1117-NotePrefet-Kerdanial
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ANNEXE N°1

Esquisse plézométrique de ia nappe
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ANNEXE N°2

Périmétre de protection du captage de Kerdaniel
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ANNEXE N°3

Situation du projet
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